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1@ B14 K| KTy 84 Haute précision pour 145ST & 190ST
2| @ B5 P| CTP S | Précision standard pour 145ST & 190ST
. Contactez-nous ! B |LES DEUX X Haute précision pour 300ST
0 2 metres
145ST | 190ST | 300ST| 1 RESOLVER ALXION #1' 1| 4metres
1 |Z—— ARBRE CREUX @56 | @72 | @72 2 CODEUR ERN 180 s 2| 6métres
=S -
2 |=ZZ=2= ARBRE CREUX @30 | @a0 | - 3| CcopEURsckkiTi01 |2 8] 8metes
o 4| 10 metres Seulement pour les moteurs
3 |B_— ARBRE BORGNE os6 | @72 | - 4 CODEUR ERN 1387 z T 15 mones 14557 & 190ST
4 W™ ARBRECLAVETTE | @24 | @42 | - 5 CODEURERN 1381  [& o | 20 mewes
5 MM ARBRE LISSE @24 | @a2 | - 6 | RESOLVER STANDARD 10’ |8 71 25 metres
c
6 [B_— ARBREBORGNE | @60 | @75 | - 7 CODEUR ECN 113 g 8| 30metres
7 |Z—— ARBRE CREUX @60 | @75 | - 8 CODEURECN1313  |§ 9| 40 métres
8 [ ARBRE CREUX . . g;g 9 CODEUR EQN 1325 é C | Connecteurs |Seulement pour les moteurs 300ST]
+ Contactez-nous ! ? Contactez-nous!
H: Technologie moteur : W Codes bobinages : o
H : Technologie de haute précision, couple d'encoche <1% 01 - Basse vitesse dans la table des caractéristiques
S : Technologie standard, couple d'encoche <2% 02 - Haute vitesse dans la table des caractéristiques
X : Technologie de haute précision, couple d'encoche <2% XX - Bobinages spécifiques, contactez-nous
Tableau des résolvers Capteurs de position -
= c " 1 Résolver ALXION 12 pdles +1' (voir table résolvers)
2 2 e &l o 2 Codeur HEIDENHAIN® ERN180 incrémental 2048 périodes sinusoidal 1v créte a créte
c © N N 3 — = — —
o I ) k) _z_;—’q? N A,ABB,C,C
§ S ‘g ‘g S §> @ 3 Codeur SICK STEGMANN® SCK KIT 101 HIPERFACE
c 7] s 7] O @ © 4 Codeur HEIDENHAIN® ERN1387 incrémental 2048 périodes sinusoidal 1v créte a créte
ol o c (0} R4 < — — —
% E © o 3 = 2 Q A,A,B,B,C,C+ 2 sinusoides en quadrature par tour
0| ®© & 3 ot 15 & 3 5 Codeur HEIDENHAIN® ERN1381 incrémental 2048 périodes sinusoidal 1v créte a créte
AR 5 S |22 |2 AABB.C,C
o S 3 & 8 IE} 2 6 Résolver standard 2 poles + 10' (voir table résolvers)
k2 P g o o < 7 Codeur HEIDENHAIN® ECN113 absolu sur 1 tour 2048 périodes ENDAT
2 & = E 8 Codeur HEIDENHAIN® ECN1313 absolu sur 1 tour 2048 périodes ENDAT
9 Codeur HEIDENHAIN® EQN1325 absolu sur 4096 tours 2048 périodes ENDAT
12| 7| 0,23 | 77 +j177 | 118 +j258 | +1
s
Q}% 2| 7] 05 |105+j215|155+j200| =10 | 4 Plus d'informations concernant les codeurs sur les sites respectifs :
60\\‘ 0 http://mww.heidenhain.de
() http://mww.sick.com
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Configurations standard possibles :

Gamme Arbre Flasque Technologie |Entrée puissance / Sortie signal
145ST-190ST| 1,2, 3,4,5,60u7 lou?2 SouH Cables blindé classe 6
300ST lou8 Seulement 1 X Connecteurs
Arbre Capteur de position possible Sondes thermiques
1lou7 | Seulement resolver 1 B
Resolver 1
Arbre creux 2 Codeur 2.30u7 B
8 Codeur 2,30u7 B pour tous sauf pour codeur 7 choisir K ou P
Resolver 1ou6
Arbre borgne | 3 ou 6 Codeur 3,45 80u9 B
. Resolver 1or6
Arbre plein 40ub Couc 34,5 80u9 B
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